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(Ankundigung einer Beschrankten Ausschreibung)

Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A Uber eine beabsichtigte Beschrankte Ausschreibung

Vergabenummer 04
Offentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name
Strale
PLZ, Ort
Telefon Fax
E-Mail Internet

Vergabeverfahren Beschréankte Ausschreibung
Auftragsgegenstand

Generationenbahnhof Erlau

04 - Zimmer- und Holzbauarbeiten

Ort der Ausfuhrung

Am Bahnhof 1 und 7, 09306 Erlau

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

- Ergénzungen, Erneuerungen, Auswechslungen im Bestandsdachstuhl, Kantholz, ca. 100 m,

- Flachdach aus Deckenbalken (Kantholz) und Schalung (OSB), ca. 230 m2,
- neue Sichtschalung (Dachiiberstande) aus gehobelten Brettern, ca. 110 m2,

- neue Geschossdecke aus Kantholz, Einschub, Schittung und Ful3boden aus OSB-Platten, ca. 90 m2,

- Verstarkung von Balkenkdpfen der Bestandsgeschossdecken (Kantholz), ca. 10 m,

- Wandkonstruktion aus Kantholz, ca. 30 m.

voraussichtlicher Zeitraum der Ausfihrung
[] Fertigstellung der Leistungen bis:

[] Dauer der Leistung:

ggf. Beginn der Ausfiihrung:
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